vychizi  ze
zdkladnich fyzikdlnich poznatki z oblasti
magnetizmu.

Magnetickd  separace

Magneticka geparace ve vodovodunich rozvodech

Jestlize se zaméfime na pevné Cdstice,
potom kaZdd, kterd vykazuje magnetické
vlastnosti, je ovliviiovdna magnetickym
polem. Tento princip je wyuZit i
v diskutované aplikaci. V prstenci,
uvedeném na obrazku, jsou uloZeny
permanentni  magnety  vyrdbéné  ze
vzdcnych zemin. Tyto typy magnetd jsou
charakteristické  vysokymi  hodnotami
objemové hustoty magnetické energie. To
umoZiiuje generovat v dutiné prstence silné
magnetické pole. Po nasazeni prstence na
vodni mechanicky filtr bude toto pole
pusobit na ¢éstice uniaSené ve vodovodnim
rozvodu. Céstice (nefistota) se budou
postupné usazovat na vnitfni strané plexi-
vany  mechanického  filtru.  Podle
koncentrace zneciSténi vody v rozvodu je
tfeba v pfisluinych intervalech sejmout
magneticky prstenec, odSroubovat plexi-
vanu mechanického filtru, zachycenou
necistotu odstranit (staci pouhé oplichnuti
pod tekouci vodou), zpéiné nasroubovat
plexi-vanu, nasunout prstenec
s permanentnimi magnety a zahdjit novou
etapu odkalovéni.



